LINÓLEO
ARMSTRONG DLW LINODUR LCH 4,0
Suministro e instalación de pavimento de linóleo electro-disipativo de la marca modelo ARMSTRONG LINODUR LCH, de 4,0 mm. de espesor, homogéneo, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural. Peso total de 4000 gr/m2 .Con una resistencia eléctrica de 106 ≤ R ≤ 108 Ω (UNE EN 1081). Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida, con tratamiento superficial LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de los rollos, conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista. En aplicaciones sanitarias crear cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfls1). Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable “Der blaue Engel”. Colores a elegir por la D.F.

