CONDUCTIVO

ARMSTRONG DLW ROYAL  CONDUCTIVO LG2 DE 2.2MM
Suministro e instalación de pavimento vinílico conductor de la electricidad estática de la marca ARMSTRONG modelo ROYAL  CONDUCTIVO LG2, de 2,2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional y reverso de base conductiva, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y un peso total de 3200 gr/m2,  con una resistencia eléctrica de 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω (UNE EN 1081). Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P). Suministrado en losetas de 60,8 x 60,8 cm o rollos de 180 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático. Propiedades electro-conductivas permanentes. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante y cinta de cobre conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista. En aplicaciones sanitarias crear cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Colores a elegir por la D.F.

