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ANTIDESLIZANTES
DLW SAFEGUARD 2,0
Suministro e instalación de pavimento vinílico antideslizante de la marca ARMSTRONG, modelo DLW SAFEGUARD 2,0, de 2 mm. de espesor, flexible, antiestático, calandrado y compactado, en color liso con incrustación de partículas de carburo de silicio. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático. Con clasificación R10 en la resistencia al deslizamiento en húmedo según BGR 181. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Con clasificación al riesgo de deslizamiento extremadamente bajo en suelo seco y  bajo en suelo húmedo, según Test BPN.
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ANTIDESLIZANTES

DLW SAFEGUARD 2,5
Suministro e instalación de pavimento vinílico antideslizante de la marca ARMSTRONG, modelo DLW SAFEGUARD 2,5, de 2,5 mm. de espesor, flexible, antiestático, calandrado y compactado, en color liso con incrustación de partículas de carburo de silicio. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático. Con clasificación R10 en la resistencia al deslizamiento en húmedo según BGR 181. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). 
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